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SNIMAC HLADINY MAVE 2-S6 DIN

Pouziti: Regulace hladiny vody nebo vodivych kapalin pomoci vodivostnich
sond. Snima¢ MAVE 2-S6 DIN spojuje dva snimate MAVE 2-S2
(vyCerpavani nebo dopousténi, diference snimani je urena
vzdalenosti sond). Dle typu pouzitych sond (viz doporu€ené typy
sond) snimani hladiny ve studnich, vrtech, nadrzich, jimkéach,
kotlich, expanznich nadobach, sbérnach kondenzatu apod.
Moznost nastaveni vstupni citlivosti snimani pro aplikace, kde se
pouziva upravena voda.

Technické Napajeci napéti 230 V AC (50-60 Hz)
udaje: Pikon max. 3 VA
Vystup 2x pfepinaci kontakt relé

Zatizeni kontaktu relé max. 250 V/ 8 A (AC-1)
Napéti / proud na sondé 12V AC/0,6 mA
Vstupni citlivost nastavitelna 5-100 kOhm

Signalizace LED zelena: napajeci napéti
LED Zluta: sepnuté relé

Materiél obalu plast
Upevnéni DIN lista TH35 (EN 60715)
Rozméry 71x90x58 mm (4M)
Hmotnost 0,3 kg
Kryti IP20

Doporuéené Ponorné vodivostni sondy:

typy sond: - do studni a vrt(, nadrzi, jimek a kal(l

- max. teplota média: 60°C (kratkodobg)

Tlakoveé vodivostni sondy:

- pro tlakové i beztlaké nadoby

- max. teplota a tlak: voda 110° C / 4 MPa; para 200° C /1,6 MPa

Pokud se zafizeni pouzije zpusobem, ktery neni specifikovan vyrobcem, mize byt
ochrana poskytovana zafizenim narusena.

Na vyrobek se vztahuje zaru¢ni doba 24 mésicll od data prodeje. Reklamaci Ize
uplatnit u prodejce, nebo pfimo v servisnim stfedisku vyrobce.

Vyrobce snimace: .
MAVE Sensors s.r.o0., Polni 35, 288 02 Krchleby. ICO 19637829

Priklad zapojeni MAVE-2 S6 DIN

Dals$i pfiklady zapojeni naleznete na www.mavesnimace.cz.

kontakt R1 kontakt R2 LN ) oo . cesi
vy&erpavani vy&erpavani Svorkové zapojeni ponornych sond s tfiZilovym
opousténi opousténi kabelem (PS-3, PSV-2) je dle barevného

znaceni Zil:
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svorka €. 1, 5 - horni hladina (MAX) - modra
svorka €. 2, 6 - referen¢ni sonda (COM) - Seda
MAVE 2-S6 | svorka ¢. 3, 7 - spodni hladina (MIN) - ¢erna

1|2|3|4 5|6|7|8 svorka &. 4, 8 - nezapojena

vyCerpavani / dopousténi:
sonda S1 - horni hladina
sonda S2 - spodni hladina
m sonda S3 - horni hladina
sonda S4 - spodni hladina

Upozornéni:

Kontakty R2 (9,10,11) a R1 (12,13,14) vystupnich pfepinacich relé jsou beznapétové.
PFi zapojeni snimace do okruhu ovladani je tak nutné na kontakty relé pfivést napéti (napf.
propojenim svorek 10 a 15, 13 a 15).

Montazni navod:

Snimac¢ umistéte do rozvadéce na DIN listu 35 mm. Nikdy nevrtejte nové upevriovaci otvory
do obalu snimace (dojde k poruseni kryti IP a tim i ztraté zaruky).

Vyvody kabell vodivostnich sond zapojte na svorky 1-8 (viz schéma). Napajeni 230 V AC zapojte
na svorky 15, 16 (L, N).

Po pfipojeni snimace muzete sefidit prah spinani trimry. Citlivost spinani Ize nastavit v rozmezi
odporu kapaliny 5-100 kOhm.

Popis ¢innosti snimace MAVE 2-S6 DIN:

Vycerpavani nadrZze

Pfi zapnuti snimace zlstanou obé relé v klidovém stavu (propojené svorky 13-14, 10-11).
Po dostoupeni hladiny k horni sondé S1/S3 pfislusné relé R1/R2 ve snimaci pfitahne (propoji se
svorky 12-13, 9-10), rozsviti se Zlutd LED dioda a spusti se vyéerpavani az do doby, neZ dojde
k poklesu hladiny pod spodni sondu. Jakmile hladina klesne pod spodni sondu S2/S4 pfislusné
relé R1/R2 ve snimaci odpadne (rozpoji se svorky 12-13, 9-10) a vypne se vycerpavani.
K opétovnému spusténi vyéerpavani dojde v momentu, kdy hladina zpét vystoupa na uroven
horni sondy.

Dopousténi nadrZe

PFi zapnuti snimace (hladina v nadrzi je pod urovni horni sondy S1/S3) zGstanou obé relé R1/R2
v klidovém stavu (propojené svorky 13-14, 10-11), a spusti se dopousténi nadrZze. Dopousti se
az do doby, kdy se hladina dopusti na urovern horni sondy S1/S3. Poté pfislusné relé R1/R2
ve snimaci pfitahne (propoji se svorky 12-13, 9-10), rozsviti se zlutda LED dioda a vypne se
dopousténi. K opétovnému spusténi dopousténi dojde v momentu, kdy hladina znovu poklesne
pod spodni sondu S2/S4.



